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Schnelle Anleitung des Anschlusses

Vorbereitung zur Arbeit
Aggregat zum Weil3en

Bestellnummer: 115091

1.Schrauben Sie das Reduzierstiick 2.Ziehen Sie den Reduzierknopf an 3. Schlielen Sie die Luftzufuhrleitung

mit einem 19.mm-Schitssel an Sie mit der Hand und drehen Sie vom Kompressor an.
den Behilter und 6ffnen Sie das ihn dann nach links, bis Sie einen
Kugelventil. Widerstand spiren (Die Reduzierkndpf

werden oft im Werk abgeschraubt).

G
|
4.Stellen Sie den Druck am 5.Bereiten Sie die Kalklésung gemaR  6.Die Kalklésung sollte durch einen
Kompressor auf 5 BAR ein. Sie der folgenden Anweisung vor. Strumpf oder eine angebundene
kénnen auch einen Traktorkompressor Windel gesiebt und in den Behalter
gegossen werden.

verwenden.

7.SchlieRen Sie die Materialleitung 8.SchlieRen Sie die Materialleitung g Stellen Sie den Behélterdruck auf
an den Behalter an. an die Lanze an. 4,5 BAR ein.




10. Offnen Sie das Kugelventil an der  11.Sie kénnen mit der Arbeit beginnen.
Lanze.

Anweisung der Zubereitung der K\alklésung zum WeiBen der Wénde.

@ Begielen Sie 5 kg Kalk mit 4 Litern Wasser.
@ Lassen Sie es fir 24 Stunden stehen.
© Fugen Sie nach dieser Zeit genug Wasser hinzu, um 20 Liter Lésung herzustellen.

O Mischen Sie es griindlich durch.
@ Sieben Sie die erhaltene Mischung durch einen Strumpf oder eine angebundene Windel und gielen

Sie sie in den Behdélter des Aggregats.

Vergessen Sie nicht:

wr @ 4

Flachstrahldiisen, ideal zum Weien, Grundieren und Imprégnieren

die Drehdriise zum Spriihen

zusétzliches Lanzendiisenpaket zu bestellen, Telefon: 795 786 888
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